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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosité:

Piretro Natura

Termékforma: keverék

Formulacié tipusa: emulgedlhaté folyadék
Aktiv hatéanyag: piretrine 4% w/v (40 g/l)

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6
azonositott felhasznalasai, illetve
ellenjavallt felhasznalasai:

névényvéddszer mezdgazdasagi felhasznalasra, rovarirtd
ellenjavallat felhasznalds: nem meghatarozott.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitojanak
adatai

Gyarto:

CBC (EUROPE) S.r.l.

Via E. Majorana, 2

20834 Nova Milanese (MB)
Italy

Tel: +39-035-335313

Fax: +39-035-335334
infobiogard @cbceurope.it

Forgalmaz6:

Biocont Magyarorszag Kft.
6000 Kecskemét, Vértes u. 7.
E-mail: iroda@biocont.hu
Telefon/Fax: +36 76 320-645

1.4 Siirgésségi telefonszam:

Egészségiigyi Toxikolégiai Tajékoztaté Szolgalat, 1097,

Nagyvirad tér 2.
Dijmentesen hivhat6 zold telefonszam: +36 80 20 11 99 (éjjel-nappal)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy Kkeverék osztalyozasa:

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet eldirasai szerint:
Aquatic Chronic 1 - A vizi kornyezetre veszélyes, krénikus 1. kategéria, H410

2.2. Cimkézési elemek:
FIGYELEM

:

H410 Nagyon mérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.
P101: Orvosi tandcsadds esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.

P102: Gyermekektdl elzarva tartando.

P273: Kertilni kell az anyagnak a kdrnyezetbe vald kijutdsat.

P280: Véddkesztyii hasznalata kotelezo.

P391 A kiomlétt anyagot 6ssze kell gytijteni.
P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: orszagos eldirasoknak megfelelden.
EUH401 Az emberi egészség és a kornyezet veszélyeztetésének elkeriilése érdekében be kell tartani a haszndlati utasitas

el6irasait.

EUH 208 Piretrine kivonatot tartalmaz. Allergids reakcidt valthat ki.

SP1 A ndvényvédo szerrel vagy annak csomagoléeszkozével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne
tisztitsa felszini vizek kdzelében! Keriilje a gazdasagban vagy az utakon 1év6 vizelvezetékon keresztiil valo szennyezodést!

2.3 Egyéb veszélyek:

PBT, vPvB értékelés eredménye:
PBT: Nem alkalmazandé

vPvB: Nem alkalmazandé

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevikre vonatkozé informaciok

Budapest,
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Megnevezés/ CAS-szam EK-szdm Koncentracié tartomany Besorolés
REACH reg. szdm (%-ban)
Piretrine extract (48%) 8003-34-7 232-319-8 4 Acute tox. 4, H302;

Acute tox. 4, H312;
Acute tox. 4, H332;
Aquatic Acute 1, H400,
Aquatic Chronic 1, H410

A H-mondatok teljes szovegét 1dsd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsosegély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az elsésegély-nyujtasi
intézkedések ismertetése

Belélegzést kdvetden:

Lenyelést kovetden:

Borrel vald érintkezést
kovetben:

Szembe keriilést koveten:

4.2 A legfontosabb — akut és
késleltetett — tiinetek és
hatasok

4.3 A sziikséges azonnali
orvosi ellatas és kiilonleges
ellatas jelzése

Béarmilyen tiinet vagy kétség esetén forduljon orvoshoz és mutassa meg a biztonsagi
adatlapot, cimkét. Tiineti kezelés javasolt. Eszméletlen sériiltet tegyen stabil oldalfekvésbe.
Ne adjon semmit a szdjdba. Ne hanytassa. Spontdn hdnyds esetén keriilje el a hanyadék
légutakba keriilését, aspiraciot. E16zze meg az expoziciot.

Légzési nehézségek esetén a sériiltet vigye friss levegdre, tartsa nyugalmi helyzetben, hogy
konnyen tudjon 1élegezni. Ha a tiinetek nem sziinnek meg, hivjon orvost.

Forduljon azonnal TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz. Soha ne adjon semmit
szdjon at eszméletlen személynek. Eszméleténél 1évé sériiltet hanytassa. Figyelje a 16gzését.
Ha sziikséges, alkalmazzon mesterséges 1élegeztetést.

Vegye le a szennyezett ruhazatot és cipdt. Az érintett borfeliiletet mossa meg alaposan, bo
szappanos vizzel. Irriticié vagy kiiitések megjelenése esetén forduljon orvoshoz.

Kontaktlencsét tévolitsa el (ha van). Oblitse ki a szemet — legaldbb 10-15 percen at- bé
folydvizzel, a szemhéjszélek széthtizdsa és a szemgolyd egyidejii mozgatasa mellett. Tiinet
esetén forduljon orvoshoz.

A piretrinek a neuronalis végzddések pre-poszt szinaptikus hiperstimuldcidjaval blokkoljak
az idegi atvitelt. Kiilonos érzékenység tapasztalhatd allergids és asztmds betegek, valamint
gyermekek részérél. Remegés, gorcsok, ataxia; orrfolyds, kohogés, horgdgorcs és
nehézlégzés. Allergias reakciokat valt ki: anafilaxia, hyperthermia, verejtékezés, bor-6déma,
a periférids vaszkuldris rendszer 6sszeomldsa.

Tiineti kezelés. Nem ismeretes specifikus ellenszere. Hivja a mérgezési kdzpontot.

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések

5.1 Oltéanyag
5.2 Az anyagbél vagy a

keverékbol szarmazé
kiilonleges veszélyek

5.3 Tiizolténak sz6l6 javaslat

A megfeleld oltdanyag: szaraz oltdpor, szén-dioxid (CO,), hab.

Az alkalmatlan oltéanyag: teljes vizsugar

Tliz esetén nem szabad belélegezni a fiistét. Tz esetén a flist az eredeti anyag mellett,
kiilonféle Osszetételii égéstermékeket tartalmazhat, amelyek mérgezéek vagy irritaloak
lehetnek.

Veszélyes bomlas/égéstermékek: a hébomlas soran szén-oxidokat tartalmazd, veszélyes
fiistok keletkezhetnek. A fent emlitett anyagok tliz esetén szabadulhatnak fel.

Ttz esetén kell6 dvatossaggal jarjon el. A tlizoltast biztonsagos tavolsagbol, védett helyen
végezze. A fiistot nem szabad belélegezni. A tliznek kitett tartalyokat vizpermettel hiitse. Ha
lehetséges, a tartidlyokat helyezze el a veszélyes zéndn kiviil. Az oltéviz csatorndba,
folydvizekbe vagy talajvizbe jutdsat akaddlyozzuk meg gatakkal vagy abszorbensekkel.
Viseljen megfelel védéruhazatot, véddkesztylit, szem/arcvédot és 1égzésveédo késziiléket.
Viseljen 6nallo 1égzokésziiléket.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1 Személyi vintézkedések,
egyéni védéeszkozok és
vészhelyzeti eljarasok

Nem siirgésségi ellatok szamara:

Keriilje a g6zok €s a permet belélegzését. Ne viseljen kontaktlencsét. Keriilni kell a borrel
valé érintkezést. Veszélyhelyzeti elhdritdsok: Az illetéktelen személyeket tartsa tdvol.
Siirgésségi ellatok szamara:

Uritse ki a teriiletet. Biztositson megfeleld szelléztetést. Keriilje az anyaggal valé kozvetlen
érintkezést. A kiomlott anyag csatorndba, foly6vizekbe vagy talajvizbe jutdsat akadalyozza
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6.2 Kornyezetvédelmi
ovintézkedések

6.3 A teriileti elhatarolas és a
szennyezésmentesités
modszerei és anyagai

6.4 Hivatkozas mas
szakaszokra

meg gatakkal vagy abszorbensekkel.

Gondoskodjon a kiomlott anyag sszegylijtésérol. Ne szennyezze a vizeket a termékkel vagy
annak tartalyaval. A berendezést vagy annak részeit ne tisztitsa felszini vizek kozelében és
keriilje a gazdasagokban vagy az utakon 1évé vizelvezetdkon keresztiil valo szennyezddést.

A kiomlott terméket amint lehetséges, itassa fel nedvességet megko6td anyaggal (pl. homok,
kovafold, savmegkotd anyag, altalanos kotéanyag, flirészpor), majd a felszivodas utan a
lapattal 6sszegytijtott hulladékot szakszeri eltavolitasig/artalmatlanitasig megfeleld, cimkével
ellatott, zarhatdo veszélyes hulladékgyiijté tartalyba helyezve kell tarolni. A hulladékot a
nemzeti s helyi hatdsagi eléirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

Nagyobb mennyiség kiomlése esetén forduljon szakemberhez.

A személyi védofelszereléseket lasd a 8. szakaszban. Az artalmatlanitasra vonatkozd
informécidkat 1asd a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre
iranyulé évintézkedések

7.2 A biztonsagos tarolas
feltételei, az esetleges
osszeférhetetlenséggel egyiitt

7.3 Meghatarozott
végfelhasznalas
(végfelhasznalasok)

Biztonsdgi intézkedések:

Jol szelloztetett kornyezetben kell hasznalni, az esetleges g6zok belélegzésének elkeriilése
érdekében. Keriilni kell a borrel valo érintkezést és a szembe jutast. A termék kezelése soran
nem szabad enni, inni €s dohdnyozni.

A tliz megakadalyozasara tett intézkedések:

Tilos a dohdnyzés.

Az aeroszol és a por keletkezésének megakaddlyozdsdra tett intézkedések:

Nem meghatdrozott

A kornyezet védelme érdekében tett intézkedések:

L4sd 6.2. szakaszt.

Az éltaldnos munkahelyi higiénidra vonatkoz6 tandcsok:

A munkateriileten valo étkezés, italfogyasztas és dohanyzas tilos. A hasznalatot kdvetden
mindig mosson kezet azonnal. A szennyezett ruhazatban és véddeszkdzben az étkezésre
szolgdlo¢ teriiletekre belépni tilos. A szennyezett ruhdzatot a munkahelyrdl kivinni tilos.

Az eredeti, zart edényzetben kell tarolni, amelyeket megfeleld tavolsagra kell elhelyezni
gyulékony anyagoktol. Jol szell6z6 helyiségben, napfénytdl és nedvességtdl védve tarolando.
Ne tarolja egyiitt inkompatibilis anyagokkal, erds oxidald szerekkel és a tulzott hd hatasa
alatt. Tartsa tavol a gyermekektdl, haziallatoktol és illetéktelen személyektdl. Tartsa tavol
élelmiszerektdl, takarmanyoktol vagy italoktol. A termék legalabb 2 évig stabil, ha az eredeti
csomagoldsban tdroljak.

Novényvédelmi célokra bejegyzett névényvédd (rovardld) szer, olvassa el az engedélyezett
cimkét, miel6tt hasznalatba venné az anyagot.

Csakis az engedélyezett novényi kultirdkhoz és ajanldsok szerint szabad hasznalni, betartva a
cimkén feltiintetett adagolast.

8. SZAKASZ: Az expozicié elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenorzési paraméterek

8.2 Az expozici6 ellendrzése

8.2.2 Egyéni véddeszkozok
Légzésvédelem:

Kézvédelem:

A termékre és a komponensekre meghatdrozott munkahelyi expozicids hatarértékek az
adatlap kibocsatdsakor hatdlyos 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendeletben: Nincs.

Piretrinek (91/332/CEE): 5 mg/m3 86rés.

Az eurdpai és nemzetkozi eldirasoknak megfelel$ védofelszerelést hasznaljon.

Minden lehetséges expozicié kozvetlen kozelében biztositani kell szemmosoét és vészzuhanyt.
Védoruhazat, védészemiiveg, védokesztyil, por/aeroszol maszk viselése sziikséges.

Viseljen szliré alarcot a gazok, gézok és részecskék belégzése ellen. Cserélje ki, amikor a
belégzési ellenallas novekedése figyelheté meg és/vagy kisebb szennyezddés észlelhetd.
Szerves anyag ellen maszk, univerzélis aktiv szén szlir6vel kombinalva.

Sziir6 részecskék ellene P2 (EN143).

EU szabvany: EN 141

Viseljen vizallo, vegyszerallo kesztyiit. Minden mindségromlas esetén cseréljen kesztytit.
Ajénlas: nitril-kaucsuk, (0,4 mm), kloroprén kaucsuk (0,5 mm), PVC (0,7 mm) attdrési id6:
>480 perc

EU szabvéany: EN 374

EN 374 szabvanynak megfeleld véddkesztylit (vegyszereknek ellenalld) ajanlott viselni. A
termékkel torténd hosszabb és ismételt érintkezésnél, figyelembe kell venni, hogy a kesztyi
A védokesztyli alkalmassagat minden esetben az adott munkahelynek megfeleléen kell
vizsgalni. (pl mechanikai és hd igénybevételét, a termék kompatibilitasat, antisztatikus
hatasat, stb.) Az els6 kopasra utald jelnél a véddkesztyiit azonnal le kell cserélni. A kesztyii
gyartéjdnak utasitdsait és a mindenkori szabdlyzatok alapjdn meghatdrozottakat minden
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esetben be kell tartani. Javasoljuk, hogy az izemi hasznalatot érintéen egyeztessen kézapolasi
tervet egyiittmiikodve a kesztyligyartokkal, illetve a szakszervezetekkel.

Oldalvédelemmel ellatott munkavédelmi szemiiveg a folyadék froccsenése ellen.

EU szabvany: EN166

Viseljen megfelel ruhazatot (normal védooltozetet), amely megakadalyozza a bér ismételt
vagy hosszantartd érintkezését a termékkel. A tevékenységnek €s az expozicid mértékének
megfelelen kell kivalasztani a védelmet: kotény, csizma, megfeleld védéruhazat (DIN-EN
465). Cserélje le a ruhadarabokat, ha elszennyezddnek a termékt6l. Hasznalat utan meg kell
mosakodni, kiilondsen a kezet és a terméknek Kkitett testrészeket kell lemosni. Ujrahasznélat
eldtt mossa ki elkiilonitve a ruhazatot.

Meérgez6 a vizi szervezetekre. Hosszu tavu karos hatassal lehet a vizi kdrnyezetre. A méhek
védelme érdekében azokban az orakban kell végezni a kezelést, amikor kevés méh van jelen
(alkonyatkor és hajnalban), valamint el kell tavolitani vagy le kell fedni a méhkaptarokat a
kezelés alatt, és tovabbi 1-2 oraig utana. A vizi élélények védelme érdekében tartsa be a
megfeleld biztonsagi savot a felszini vizektdl. A madarak és a vadon él6 emlésok védelme
érdekében tavolitsa el a kiomlott terméket. Keriilje a vizszennyezést. Keriilje a viztarozok
szennyezését. Tartsa tavol szikratol, nyilt langtdl vagy erds hohatastol. Tisztitsa meg
megfelelen a hasznalt berendezéseket és eszkdzoket.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveté fizikai és
kémiai tulajdonsagokra
vonatkozé informacio:

9.2. Egyéb informaciok:

Kiilsé jellemzok: viszkézus folyadék

Szin: borostyan

Szag: édes, viragillatd

Szagkiiszobérték: nem meghatdrozott

pH-érték: 6,2-6,4 (1% oldat)

Olvadaspont/fagydspont: nem meghatdrozott

Lobbandspont: > 61 °C

Pérolgési sebesség: nem meghatirozott

Tlizveszélyesség (szilard, gazhalmazallapot): nem meghatdrozott
Fels6/also gyulladasi hatar vagy robbanasi tartomanyok: nem meghatérozott
Go6znyomas: nem meghatarozott

Gozsiirliség: nem meghatarozott

Relativ stirtiség: 0,925 g/ml (20 °C)

Oldékonység (oldékonysagok): vizben olddik

Megoszlasi hdnyados: n-oktanol/viz: log Pow: 4.3 (I) és 5,9 (I)
Ongyulladasi hdmérséklet: nem meghatarozott

Bomlasi hémérséklet: nem meghatarozott

Viszkozitds: nem meghatdrozott

Robbandsveszélyes tulajdonsdgok: nem robbandsveszélyes
Oxid4lé tulajdonsdgok: nem oxidélé

Nincs tovabbi informacid.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcioképesség

10.1 Reakciokészség:
10.2 Kémiai stabilitas:

10.3 A veszélyes reakciok
lehetdsége:
10.4 Keriilendd

koriillmények:

10.5 Nem osszeférheto

Nem ismert.

A termék normal nyomason és hémérsékleti koriilmények kozott stabil.

A hatéanyag napfény hatdsira és vizzel érintkezve gyorsan bomlik. A ldgok gyorsan
hidrolizaljak.

Nem ismeretesek kiilonleges veszélyes reakciok normal korilmények kozott torténd
hasznalat esetén. Nagyon magas hdmérsékletnek kitéve a hébomlas kovetkeztében gyorsan
felléphet a gazképzddés.

Erzékeny a kozvetlen napsugarzasra. Keriilje a termék érintkezését erés oxidalo szerekkel és
lugokkal. A lagok gyorsan hidrolizaljak. Keriilni kell az érintkezést héforrasokkal, szikraval,
nyilt ldnggal vagy mds gyujtéforrdsokkal. A hatéanyag drtalmas és irritdlé hatdsd. Keriilni
kell a g6zok belélegzését vagy a borrel valo érintkezést. Keriilje a vizszennyezést.

Erés savak, bazisok és oxidaloszerek.

anyagok:
10.6 Veszélyes Az égés vagy hdbomlas sordn mérgezo és irritald g6zok (szén-oxidok) keletkezhetnek.
bomlastermékek:
11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informaciok
11.1. A toxikolégiai
hatasokra vonatkozé

informaci6
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Akut toxicitas

Borkorr6zid/borirritacio:

Stlyos
szemkdrosodds/szemirritacio:
Légzdszervi vagy
borszenzibilizacio:
Csirasejt-mutagenitas:
Raékkelt6 hatas:

Reprodukcids toxicitds:
Egyetlen  expozicid6  utdni
célszervi toxicitas (STOT):
Ismétlédé  expozicid  utdni
célszervi toxicitas (STOT):
Aspirdcids veszély:
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A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztdlyozds kritériumai nem teljestilnek.
Piretrine:

LD50 (patkany) patkany (ndstény) - 2370 mg / kg; patkany (him) — 1030 mg / kg
LD50 (patkdny) patkdny - 1500 mg / kg, nydl — 5000 mg / kg

CL50 4 6ra. (patkdny) 3,4 mg /1.

Nem korroziv.

Piretrine irritalhatja a bort.

Piretrine irritdlhatja a szemet.

Bort érzékenyithet.

A rendelkezésre dll6 adatok alapjan az osztdlyozas kritériumai nem teljestilnek.
A rendelkezésre dll6 adatok alapjan az osztdlyozas kritériumai nem teljestilnek.
A rendelkezésre dl16 adatok alapjan az osztdlyozas kritériumai nem teljestilnek.
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztdlyozds kritériumai nem teljestilnek.

Belélegezve, lenyelve irritalhat. Bort irritalhat, érzékenyithet. Szemirritaciot okozhat.

A rendelkezésre all6 adatok alapjdn az osztdlyozas kritériumai nem teljesiilnek.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1 Toxicitas:

12.2 Perzisztencia és
lebonthatésag:

12.3 Bioakkumulaciés
képesség

12.4 Talajban val6 mobilitas
12.5 A PBT- és a vPvB-
értékelés eredményei

12.6. Egyéb karos hatasok

rrrrrr

érdekében. Tartsa be a megfeleld biztonsagi savot a felszini vizektol.

LC50 (96h), szivarvanyos pisztrang (Trota Iridea): 5,2 mg /L.
LC50 Bluegill (Lepomis macrochirus): 10 ug /L

Toxicitas izeltlabuakra, Toxicités a talajban €16 szervezetekre, gerinctelenekre:
Daphnia magna (48h) EC50 = 12 mg / kg (piretrin tech).
Algékra és egyéb vizi novényekre: algdk: EC50 => 1,27 mg/L (piretrin tech.).

Toxicitds madarakra: Alacsony kockdzat. LC50 (kacsa)> 5620 mg/kg (piretrin tech.).
Toxicitds méhekre: Veszélyes a méhekre. A méhek védelme érdekében azokban az érakban
kell végezni a kezelést, amikor nincsenek jelen (alkonyatkor és hajnalban), valamint el kell
tdvolitani vagy le kell fedni a méhkaptarokat a kezelés alatt, és tovabbi 1-2 6rdig utdna.
LD50 (ordlis): 22 ng/ape; LD50 (kontaktus): 130-290 ng/méh (piretrin tech.)

Csak kismértékben perzisztens, emldsokben gyorsan lebomlik oxidacioval. A kdrnyezetben
gyorsan lebomlik az UV-fény és a napfény hatasara.

Nem perzisztens a talajban, a vizben, a novényekben és a levegdben.

log P ow: 4.3 (II) és 5.9 (I).

A termékre vonatkoz6 adatok nem 4llnak rendelkezésre.

A készitmény nem tartalmaz olyan aggodalomra utalé anyagot, amely perzisztens,
bioakkumulativ és mérgez6 (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
(vPvB).

A bevalt j6 munkamoddszerek szerint kell hasznalni, elkeriilve a koérnyezetbe torténd
kiszordsat.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési
modszerek

Hulladékkezelésre vonatkoz6 informdcidk:

Termék/Csomagolds drtalmatlanitdsa:

Termék:

Ha lehetséges, az Ujrafelhaszndlds javasolt a megsemmisitéssel szemben. Ha nem lehet djra
felhasznalni a terméket, akkor a terméket és az Osszegyljtott anyagokat egy kiilonleges
veszélyes hulladékok megsemmisitésére engedéllyel rendelkezd kozpontba kell eljuttatni. Ne
dobja ki a csatornarendszerbe. Ne szennyezze el a felszini és felszin alatti vizeket.

Gongyolegek:

Az edényeket teljesen ki kell iiriteni, ligyelve arra, hogy legaldbb 3-szor alaposan kitblitsék
Oket. Az edényeket nem szabad Ujra felhasznalni. A teljesen Kkiiiritett edényeket az
artalmatlanitasra, feljavitasra és Ujrahasznositasra engedéllyel rendelkez6 vallalatnak kell
atadni.

Egyéb artalmatlanitdsi javaslatok:
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Nem ajanlatos a hulladék szennyvizcsatornaba valo kibocsatasa révén torténd elhelyezése.

Hulladékkédok / hulladék-megjelolések a LoW alapjan:

A regionalis, orszagos ¢és eurdpai jogszabalyokkal Osszhangban 1évé, megfeleld
hulladékkezelési médszerekkel és azoknak a helyi feltételekhez valé igazitdsaval kapcsolatos
végso dontésért a hulladékkezeld a felelds.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok |

ADR/RID- ADN-Folyami IMDG-Tengeri IATA 1égi
koziti/vasiti

14.1. UN-szdm 3082 3082 3082

142. Az ENSZ|KORNYEZETRE KORNYEZETRE KORNYEZETRE

szerinti megfelelé | VESZELYES VESZELYES VESZELYES

szallitasi megnevezés | FOLYEKONY FOLYEKONY FOLYEKONY
ANYAG, M.N.N. ANYAG, M.N.N. ANYAG, M.N.N.

14.3. Szallitasi | 9 9 9

veszélyességi

osztaly(ok);

14.4. Csomagolasi | I1I I 1II.

csoport

14.5. Kornyezeti | Tengeri szennyezd: Igen

veszélyek;

14.6. A felhasznalét | ADR-Kiilonleges eldirasok: 335
érinté kiilonleges | IATA-Utas: 964
ovintézkedések; IATA-Cargo: 964

TIATA-ERG: 9L

IMDG-EMS: F-A , S-F
IMDG-térolasi kategéria: A
Alagit: E

14.7. A MARPOL | Nem alkalmazhat6.

egyezmény 1I.
melléklete és az IBC
szabalyzat szerinti
omlesztett szallitas;

A szdllitast az eredeti gongyolegben kell végezni, de mindenképpen olyan géngyolegben, amely a benne tdrolt terméknek
ellendllé anyagbdl késziilt, és nem hajlamos veszélyes reakciok létrehozdsdra a termékkel. A veszélyes druk be- és kirakoddsat
végzd személyeket megfeleléen ki kell képezni a készitményhez kapcsolédd kockazatokrol, és a vészhelyzet esetén
meghozand¢ intézkedésekral.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi elGirasok/jogszabalyok:

1907/2006/EK rendelet REACH és médositdsai

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasarol, a 67/548/EGK és az
1999/45/EK irdnyelv médositasardl és hatdlyon kiviil helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet modositasarol

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabdlyairdl

A BIZOTTSAG 547/2011/EU RENDELETE (2011. jinius 8.) az 1107/2009/EK eurépai parlamenti és tandcsi rendeletnek a
novényvédo szerek cimkézésére vonatkozo kovetelmények tekintetében torténd végrehajtasarol (EGT-vonatkozasu szoveg)

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a novényvédo szerek forgalomba hozataldnak és felhasznalasanak engedélyezésérdl, valamint a
névényveédo szerek csomagolasardl, jelolésérol, tarolasarol és szallitasarol

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
Nem késziilt kémiai biztonsagi értékelés.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok |

A biztonsagi adatlapban foglalt informacidk, adatok és ajanlasok - melyeket a kiadas iddpontjaban pontosnak, helytallonak és
szakszertinek tartunk - hozzaért6 szakemberek munkajabol szarmaznak.
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A biztonsagi adatlapon roviditéssel megadott H-mondatok teljes szovege:

Aquatic Chronic, 3 A vizi kornyezetre veszélyes, kronikus 3. kategdria
H412 Artalmas a vizi élévildgra, hosszan tarté kérosodast okoz.

Acute Tox. 4 Akut toxicitas, 4. kategdria

H332 Belélegezve drtalmas.

H312 Bdrrel érintkezve artalmas.

H302 Lenyelve artalmas.

Aquatic Acute 1 A vizi kornyezetre veszélyes, akut 1. kategdria

H400 Nagyon mérgez6 a vizi élovilagra.

Aquatic Chronic 1 A vizi kdrnyezetre veszélyes, kronikus 1. kategéria
H410 Nagyon mérgezd a vizi €ldvilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

ADR - A VESZELYES ARUK NEMZETKOZI KOZUTI SZALLITASAROL SZOLO EUROPAI MEGALLAPODAS

RID - a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Vastiti Fuvarozésarél sz616 Szabdlyzat

IMDG - az ,.Eletbiztonsdg a tengeren” tirgyld nemzetkdzi egyezmény (SOLAS egyezmény), 1974, A rész, VII fejezetének
végrehajtasdra szolgdlé Veszélyes Aruk Nemzetkozi Tengerészeti Kodexe, amelyet a Nemzetkozi Tengerészeti Szervezet
(IMO), (London), ad ki. Magyarorszdgon kihirdette a 2001. évi XI. torvény;

ICAO -International Civil Aviation Organization (Nemzetkozi Polgari Repiilési Szervezet)

IATA - International Air Transport Association (Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség)

CAS- Chemical Abstract Service

BEM - Bioldgiai expoziciés mutatok

DNEL - DerivedNoEffectLevel). Szarmaztatott hatdsmentes szint.

PNEC - Becsiilt hatdsmentes koncentracid

PBT - Perzisztens, Bioakkumulativ, Toxikus

vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

UVCB anyagok - Ismeretlen szerkezetii vagy valtozo 0sszetételll, Osszetett reakcioban keletkezett vagy bioldgiai anyag

AK — iltalanos koncentrécié

CK - csticskoncentracid

VOC - illékony szerves vegyiilet (VOC): barmely szerves vegyiilet, amelynél a kezdeti forraspont legfeljebb 523 °K (250 °C)
101,3 kPa nyomdson mérve

LD50 — letalis dozis, vagy halélos adag lenyelésre és boron at torténd felszivasra, ami a kisérleti allatok 50%-4nak elpusztuldsat
okozza 24 6ra alatt.

LC50 - letalis dézis, vagy halélos adag belégzésre torténé mérgezésre, ami a kisérleti allatok 50%-dnak elpusztuldsat okozza 24
Ora alatt.

LOEC - (Lowest Observed Effects Concentration) az a legkisebb koncentracio, amelynek hatasa mar megfigyelhets. EC50 -
Az anyag azon effektiv koncentracidja, amely a maximalis védlaszreakcié 50%-at idézi elo.

Kémiai oxigénigény (KOI): A vizben 1év szerves anyagok kémiai lebontasdhoz, oxidalasahoz sziikséges O2 mennyiségét
jelenti. A viz szennyezettségének mérészama.

NOEC - Megfigyelhetd hatast nem okoz6 koncentracio

Biologiai (biokémiai) oxigénigény (BOI): A vizben 1év0 szerves anyagoknak baktériumok 4&ltali lebontdsdhoz sziikséges
oxigénmennyiség adott id6 és hémérséklet alatt.

BCF - Biokoncentrécios faktor

log Pow — oktanol-viz megoszldsi koefficiens

Koc - szerves szén megoszlasi koefficiense

Feliilvizsgalat:
2018.04.15.: Verzi6é 1.0-HU: A magyar adatlap kibocsatdsa




